
MEGAFIX P86 COLLE MONO-COMPOSANT À BASE DE PU POUR 
L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR.

PROPRIÉTÉS
• Excellente adhérence sur métaux.
• Moussant(e).
• Remplit les cavités.
• Temps ouvert très long.
• Longue durée de mise en oeuvre.
• Résistance à la traction au bout de 7 jours: env. 14.000 N (certificat ift)
• Seulement pour les utilisateurs professionnels. Veuillez consulter la fiche 
  de données de sécurité.

DOMAINES D’APPLICATION
• Collage général en construction métallique.
• Collage résistant aux intempéries pour raccords d’angles des châssis de 
   fenêtres, des portes et façades métalliques ainsi que des jardins d’hiver.
• Collage de bois modifié.

CONSEILS D’APPLICATION
• L’humidité nécessaire à la vulcanisation peut être apportée par une 
   humidification de la colle avec de l’eau. 
• Les surfaces à coller peuvent être humides mais pas mouillées. 
• On doit assembler les parties a coller immédiatement, au plus tard 
   dans le temps de la formation de la peau.
• Le temps de durcissement peut être réduit par l’humidité et par des 
   températures plus élevées.
• Fixer les matériaux à coller jusqu’au durcissement complet de la colle.
• En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement 
   et l’application, il est recommandé de faire un traitement et une application 
   du produit au préalable.

REMARQUES SPÉCIALES
Avant l’utilisation du produit, l’utilisateur doit s’assurer que les matières et matériaux de 
construction qui entrent en contact sont bien compatibles avec le produit même ainsi 
que entre eux et qu’ils ne l’endommageront ou ne le modifieront pas (changement de 
couleur par exemple). Dans le cas de matières et matériaux de construction qui sont mis 
en oeuvre par la suite dans la zone du produit, l’utilisateur doit au préalable s’assurer 
que leurs composants ou encore leurs émanations n’affectent ou ne modifient pas le 
prouit (par exemple changement de couleur). Le cas échéant, l’utilisateur doit contacter 
les différents fournisseurs concernés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

P 1/2

Belned BV

Ramgatseweg 6
4941 VS Raamsdonksveer
HR Tilburg 18119066T
+31 (0)162 576 576

E  verkoop@belned.nl
info@belned.nl
www.belned.nl
BTW: NL005472490B01

Industriezone Centrum Zuid 3041 
B-3530 Houthalen
T  +32 (0)11 525 880
E  sales@belned.be
BTW: BE0686790880

MEGAFIX ® P86

M
EG

AF
IX

®

Uw
 p

ar
tn

er
 v

oo
r k

w
al

ite
it 

- 
Yo

ur
 p

ar
tn

er
 in

 q
ua

lit
y

P8
6



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

®VERVOLG TECHNISCHE DOCUMENTATIE MEGA	         Allround

Pour le collage à l’extérieur ayant une contrainte d’humidité ou d’UV, nous 
recommandons l’utilisation de nos colles MegaStrong. Exceptionner sont 
de collages de bois et ses dérivés avec un enduit de protection qui sont 
solliciter par des intempéries selon DIN EN 204 D4.

Les peintures, les vernis, les matériaux plastiques et d’autres matériaux de 
revêtement doivent être compatibles avec la colle / le mastic. Tant que la 
colle n’a pas durci, on peut nettoyer les outils avec un cleaner.

Une fois durcie, la colle ne peut être enlevée que mécaniquement. En cas 
de contraintes par les rayons UV une discoloration ne peut pas être exclure. 
Ne convient pas pour le collage du verre, polyéthylène (PE), polypropylène 
(PP), polyamide (PA), polytétrafluoréthylène (PTFE), des supports bitumin-
eux, à base de cire, d’huile ou similaires.

PRÉTRAITEMENT
Les supports doivent être nettoyés et exempts d’impuretés, telles que les 
agents séparateurs et de conservation, les graisses, huiles, poussières, 
l’eau, résidus d’anciennes colles/mastics ainsi que d’autres produits dimi-
nuant l’adhérence. Nettoyant de supports non poreux : le nettoyage doit se 
faire avec un cleaner, au moyen d’un tissu propre et non pelucheux (temps 

d’évaporation env. 1 minute). Nettoyant de supports poreux: les surfaces 
doivent être traitées mécaniquement, par ex. avec une brosse en acier ou 
une meuleuse, éliminant les particules non adhérentes.
Les supports d’adhérence doivent être propres, exempts de pussières et 
graisses ainsi que solides.

ASSORTIMENT
310ml cartouche, translucide, unité d’emballage: 20, No. d’article: 065512

DURÉE DE CONSERVATION
La date de péremption mentionnée sur l’emballage doit être respectée.
Nous recommandons un stockage des emballages originaux non ouverts 
au sec (humidité relative <60%) à des températures de +15°C à +25°C. 
Un stockage et /ou un transport de nos produits pour plusieurs semaines 
aux températures ou à une humidité relative augmentée(s) peut causer 
une réduction de la durée de stockage/durabilité respectivement à une 
changement des propriétés.

NORMES ET ESSAIS
• Résistance à la traction testée à l’ift, 83206 Rosenheim, Allemagne.
• Satisfait les exigences de la norme DIN EN 204-D4 concernant les 
   collages résistants aux intempéries pour le bois et ses dérivés.
• Satisfait les exigences de DIN EN 14257 (WATT 91) concernant les 
   collages résistant à la chaleur 
• Expertise de l’université Georg-August à Göttingen, Allemagne, 
   sur l’utilisation d’ MEGAFIX P86 pour le collage de bois modifié.
• Apte pour les applications selon les avis de l’IVD (Ass. Industrielle 
   des Producteurs de Mastics, Allemagne) n°. 30+35.
• Conformité LEED® v3 selon IEQ-credits 4.1 produits d’étanchéité 
   et colles.
• Classe d’émissions COV française A+.

SANTÉ & SÉCURITÉ
Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abon-
damment d’eau et consulter un médecin si le produit non durci est projeté 
dans les yeux. La fiche d’informations de sécurité du produit est disponible 
sur demande.

GARANTIE & RESPONSABILITÉ
Belned BV garantit que son produit est conforme avec les spécifications 
pour la durée de conservation. La responsabilité sera toujours limitée 
à ce qui est spécifié dans nos conditions de vente et de livraison. Le 
vendeur n’est en aucun cas responsable des dommages consécutifs. Les 
informations fournies sont le résultat de nos tests et expériences, elles sont 
de nature générale. Elles n’impliquent aucune responsabilité. Il incombe 
à l’utilisateur de vérifier au moyen d’essais si le produit convient pour 
l’application.

Temps ouvert à 23˚C/50% HR (minutes)                            ~ 20
Température d’application de/à (˚C)                                   +5 / +35
Viscosité à 23˚C                                                                 pâteux, stable
Densité à 23˚C selon ISO 1183-1, (g/cm3)                          ~ 1,1
Résistance à la température de/à (˚C)                                -30 / +80 (1)
Résistance à la traction collage d’angles après 
24 heures (N)                                                                    ~ 5.900 (2)
Résistance à la traction collage d’angles après 
7 jours (N)                                                                         ~ 14.000 (2)
Stabilité de stockage 23˚C/50% HR (mois)                        12

1) brièvement + 100˚C

2) Echantillon d’essai: Raccords d’angle en aluminium de la société WICONA, 

Système WICSTYLE 50 E

Les données techniques ci-dessus ne sont pas destinées 

à l’élaboration de cahiers de spécifications.
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