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BELNED VOORZETRAMEN
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Op maat en in
diverse vormen

Ventiview
voorzetramen

Lift-Out Goéland
voorzetraam

Horizontaal
draaibaar

VMS (compleet met glas,
vast met schroeven)
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o Glasdiktes: 6mm floatglas, 3.3.1mm gelaagd
veiligheidsglas
o Standaard profielkleuren: RAL9001 cremewit,
RAL9010 wit, geanodiseerd aluminium
Maximale grootte 1200 x 2000mm
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| toegepast bij raamkozijnen waarbij niet geventileerd hoeft te worden, zoals bovenramen
out (35mm X 25mm) past perfect bij de karakteristieke stijl van oude houten kozijnen en
geschilderd. Dit type voorzetraam kan zowel binnen als
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o Glasdiktes: 4 en 6mm floatglas, 3.3.1 en 4.4.1mm gelaagd veiligheidsglas, 3.3.A1 en 4.4.A1Tmm gelaagd geluidwerend veilighei
o Standaard profielkleuren: onbehandeld, RAL1013 parelwit, RAL7026 granietgrifs, teak

SCHUIVENDE VOORZETRAMEN
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Duraview 5000A: Horizontaal schuivend

Duraview 6000A: \erticaal schuivend

GLASDIKTES ~ AFMETING (B X H)

GLASDIKTES AFMETING (B X H)
2-delig: 4 mm max. 200
X. 0 x 2200 mm
6 mmen 3.3.1 max. 2400 x 2500 mm

3-delig:
9. 4,6 mmen 3.3.1 min. 1800 x 800 mm
max. 3000 x 2200 mm

4-delig:
9. 4,6 mmen 3.3.1 min. 2400 x 800 mm
max. 4000 x 2200 mm

Glasdiktes

®
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1 vast / 1schuivend
/ 4 mm i
2 schuivende delen Zg( 41% o
. x 2200 m
1 vast / 1schuivend 6 mm i .
2 schuivende delen Zg( 47%%2 o
. x 2500 m
1 vast / 1schuivend 3.3.1 i ’
2 schuivende delen Zg( 47%%2 o
. x 2500 mm
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s, 4.6.4 isolatieglas, 3.
en 3.3.A1en 4.4.A1 gelaagd geluid
Afwijkende glasdiktes en glassoorte

4, 6,8 mm floatgla
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