
SUR
VITRAGES
et puis il y avait le silence et la chaleur 



Une solution intelligente

Les beaux bâtiments monumentaux souffrent souvent de courants d’air dus  

à une mauvaise fermeture et / ou à la fissuration des fenêtres ou des châssis. 

Les ajustements majeurs sont souvent coûteux ou même impossibles voir 

non-autorisés. Dans la plupart des cas, le survitrage offre une solution pour 

mieux isoler, sans rénovations majeures et à des coûts limités.

Une solution confortable

Les survitrages n’assurent pas seulement l’isolation en cas de courants d’air, 

froid ou chaleur. Ils fournissent également une isolation acoustique très efficace 

pour les bâtiments qui sont, par exemple, proches d’une ligne de chemin de fer, 

d’une autoroute ou dans le centre-ville. Cet effet insonorisant est obtenu par un 

espace plus grand qu’avec un vitrage double traditionnel. 

Une solution écologique

Les survitrages offrent une isolation supplémentaire. Ils retiennent froid en 

hiver et chaleur en été. Le montage des survitrages sur simple vitrage donne 

rapidement une efficacité de 50 à 80%.  De cette façon, vous contribuez à 

réduire les émissions de CO2 et vous vous protégez contre des conditions 

météorologiques de plus en plus extrêmes.

Une solution sécurisée

Les survitrages peuvent également être équipées de verre de sécurité, 

de verre trempé ou résistant au feu. De cette façon, ils forment une sécurité 

supplémentaire contre le cambriolage et autres méfaits externes.

SURVITRAGES BELNED  

 
Qualité et flexibilité

Selon les règles de sécurité, les survitrages Belned peuvent être placées à l’intérieur ou à l’extérieur devant les fenêtres 

existantes. Grâce aux options de montage flexibles, il existe une solution parfaite pour chaque fenêtre. Belned se fera un 

plaisir de vous conseiller! Les survitrages Belned sont fabriquées avec le plus grand soin et sont garanties par Belned à 

partir de la date de livraison contre les défauts résultant d’un matériau défectueux. Pour les survitrages, il y a une garantie 

de 5 ans, sur le caoutchouc utilisé pas moins de 10 ans. Le caoutchouc répond aux exigences DIN 7863 et ISO 3934.

LES SURVITRAGES
EN ALUMINIUM

Les survirages en aluminium sont beaux, durables et pratiquement sans entretien. L’aluminium extrudé est composé selon la norme 

EN 537 partie 3 et 4, les propriétés mécaniques selon la norme EN 755 partie 2, et les dimensions selon la norme DIN 17 615 et 

EN 12020 partie 2. En bref : vous savez que vous faites un bon choix. Le revêtement en poudre de polyester sans TGIC possède 

d’excellentes propriétés en matière de durabilité en extérieur. L’épaisseur de la couche est conforme à la norme EN ISO 2360 et a un 

résultat de 60-80 μm. Les couleurs standard* sont blanc anodisé, RAL 9010 (blanc), 9001 (blanc cassé), 8014 

(marron), 6009 (vert), 7016 (anthracite), 9005 (noir) et Sikkens Q.0.05.10 (vert canal). Autres couleurs RAL sur demande.

www.belned.nl
* Sauf épaisseurs de verre 4.6.4/5.5.2 et 6.6.62 standard: ral 9010 et 9001.



Les survitrages en aluminium émaillé sont faites sur mesure pour vous. Ils sont également disponibles dans presque 

toutes les formes, de sorte que la protection nécessaire peut être fournie pour chaque fenêtre. Pour les modèles 

ci-dessous ‘off the hook’, nous ne travaillons qu’à travers un moule fourni. Les angles marqués « L » doivent être 

perpendiculaires. Les types 4, 5, 11 et 12 ne peuvent pas être fournis en anodisé vierge, mais en RAL 9006.Sur mesure et sous 

différentes formes

Solution lorsqu’il est nécessaire d’ouvrir une fenêtre de fixation pour pouvoir ventiler. Ventiview est équipé de 

charnières des deux côtés de la fenêtre. Sur 1 côté, les broches, qui sont placées dans la charnière, peuvent être 

retirées afin que la fenêtre avant puisse être ouverte. Le crochet spécialement développé ancre la fenêtre avec 

la partie de la charnière montée sur le cadre. 
Ventiview 
survitrages   

Lift-Out Goéland
survitrages 

Le survitrage qui combine les avantages des fenêtres 

secondaires fixes et non fixes. Le système se compose d’un 

profil de cadre (30 x 40 mm) qui se monte facilement pour 

votre fenêtre d’origine. Dans ce profil, une fenêtre secondaire 

est levée. Si vous souhaitez ouvrir les fenêtres ou nettoyer les 

fenêtres d’origine, vous pouvez facilement soulever la fenêtre 

secondaire hors du profil du cadre.

•	 Épaisseurs de verre: verre flotté de 6 mm, 

	 verre feuilleté de sécurité de 3,3,1 mm

•	 Couleurs de profil standard: RAL9001 blanc crème, 

	 RAL9010 blanc, aluminium anodisé

•	 Taille maximale 1200 x 2000mm

type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 type 6

type 7 type 8 type 9 type 11 type 12 type 13

Rotatif 
horizontalement

Rotation 
verticale

 SVMS (complet avec verre, 
charnières et fixé avec des vis)

 SVMK (complet avec verre, 
charnières et fixé avec des goupilles rotative)

 VMS (complet avec verre, 
fixé avec des vis) 

 VMK (complet avec verre, 
fixé avec des goupilles rotative) 

Cloche avec 
puits de lumière

 Cloche sans 
puits de lumière

Options de montage 



SURVITRAGE COULISSANTES 

SURVITRAGE EN BOIS

Les survitrages fixes en bois sont souvent utilisées pour les cadres de fenêtres qui ne nécessitent pas de ventilation, tels que les 

fenêtres supérieures et les vitraux. Le cadre en bois Meranti (35mm x 25mm) s’intègre parfaitement au style caractéristique des 

vieux cadres en bois et forme un tout avec le cadre existant s’il est peint dans la même couleur. Ce type de fenêtre secondaire peut 

être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.  

•  Épaisseurs de verre: verre flotté de 4 et 6 mm, verre feuilleté de sécurité 3.3.1 et 4.4.1mm, 

    verre feuilleté de sécurité insonorisé 3.3.A1 et 4.4.A1mm

•  Couleurs de profil standard: non traité, RAL1013 blanc perle, RAL7026 gris granit, teck 

ÉPAISSEUR DU VERRE DIMENSION (L X H)

2 pièces: 4 mm
6 mm en 3.3.1

max. 2000 x 2200 mm
max. 2400 x 2500 mm

3 pièces: 4, 6 mm en 3.3.1 min. 1800 x 800 mm
max. 3000 x 2200 mm

4 pièces: 4, 6 mm en 3.3.1 min. 2400 x 800 mm
max. 4000 x 2200 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE DIMENSION (L X H)

1 fixe / 1 coulissant   
2 pièces coulissantes

4 mm min. 400 x 900 mm
max. 1400 x 2200 mm

1 fixe / 1 coulissant   
2 pièces coulissantes

6 mm min. 400 x 700 mm
max. 1400 x 2500 mm

1 fixe / 1 coulissant   
2 pièces coulissantes

3.3.1 min. 400 x 700 mm
max. 1400 x 2500 mm

Duraview 5000A: Glissement horizontal Duraview 6000A: Glissement vertical

Spécialement conçu pour les fenêtres les plus difficiles à isoler, 
par exemple les fenêtres coulissantes dans les maisons de canal. 

Épaisseur du verre

6.5 mm     9.8 mm    11.8 mm 14.8 mm 17.8 mm
20 mm     20 mm     20 mm 32 mm 32 mm

6,5 mm
20 mm

6.5 mm     9.8 mm    11.8 mm 14.8 mm 17.8 mm
20 mm     20 mm     20 mm 32 mm 32 mm

9,8 mm
20 mm

6.5 mm     9.8 mm    11.8 mm 14.8 mm 17.8 mm
20 mm     20 mm     20 mm 32 mm 32 mm

11,8 mm
20 mm

6.5 mm     9.8 mm    11.8 mm 14.8 mm 17.8 mm
20 mm     20 mm     20 mm 32 mm 32 mm

11,8 mm
32 mm

6.5 mm     9.8 mm    11.8 mm 14.8 mm 17.8 mm
20 mm     20 mm     20 mm 32 mm 32 mm

17,8 mm
32 mm

4, 6, 8 mm Verre flotté, 4.6.4 Verre d’isolation, 3.3.1 et 4.4.1 

verre feuilleté de sécurité et 3.3.A1 et 4.4.A1 verre feuilleté de sécurité insonorisé.

Differents épaisseurs et types de verre disponible sur demande.

www.belned.nl

Duraview 5000A et 6000A sont des fenêtres secondaires 

coulissantes pour une utilisation intérieure. 

Ceux-ci peuvent être constitués de deux parties ou plus.  


