Fiche de données de sécurité

ERIBELNED [ 554542

Your pariner in quality

PU Foam Construction 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

RUBRIGUE 1: Identification de la substance/du melange et de la société/l'entreprise

1.1 ldentificateur de produit

MNom commercial PU Foam Construction

1.2 Utilizations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilizations déconseillées

Uzage du produit . Mousse polyuréthane

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Belned B.V.

Ramgatseweg 6

4941 VS Raamsdonksveer/Les Pays-Bas
0031-162 576 576

MNom du fournisseur

Téléphone

Telefax

Muméro d'appel durgence
Adresze e-mail de la per-
sonne regponsable de FDS

info@belned.nl

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Centre antipoison/antigifeentrum: 0707245 245

RUBRIGUE 2; Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification [FIEGLEMENT (CE) Mo 1272/2008)
Adrosols, Catégorie 1 H222: Aérosol extrémement inflammable.

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous
I'effet de la chaleur.

Iritation cutanée, Catégorie 2
Irritation oculaire, Catégorie 2
Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Cancérogénicité, Catégorie 2
Effets sur ou via Mallaitement

Toxicité specifique pour certains organes
cibles - exposition unigue, Catégorie 3,
Systéme respiratoire

Toxicité specifique pour certains organes
cibles - exposition répétée, Catégorie 2

Danger & long terme (chronigue) pour le
milieu aquatigue, Catégorie 4

H315: Provogue une imitation cutanée.

H319: Provogue une sévére imtation des yeux.
H334: Peut provoquer des symptdmes allergigues
ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.

H317: Peut provoguer une allergie cutanée.

H351: Susceptible de provoguer le cancer.

H362: Peut &tre nocif pour les bébés nourris au lait
matermel.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H373: Risque présumée d'effets graves pour les
organss a la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée par inhalation.

H413: Peut &étre nocif a long terme pour les orga-
nizmes aquatiques.
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2.2 Eléments d'étiquetage

Etiquetage (REGLEMENT (CE) No 1272/2008)
ictogrammes de danger

&

ention d'averissement . Danger
entions de danger © H2z2 Agrosol extrémement inflammable.

HZ29 Récipient sous pression: peut éclater sous
I'effet de la chaleur.

H315 Provogue une irmitation cutanée.

H317 Peut provogquer une allergie cutanés.

H3149 Provoque une sévére irmtation des yeux.

H224 Peut provoguer des symptdmes allergiques
ou d'asthme ou des difficultés respiratoires
par inhalation.

H335 Peut immiter les voies respiratoires.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H3g2 Peut étre nocif pour les bébés nourris au lait
matemel.

H373 Risque présumé d'effets araves pour les
organes a la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée par inhalation.

H413 Peut &tre nocif & long terme pour les orga-
nismes aquatiques.

onaeils de prudence F101 I‘En cas d_e_ mnsul'ta_ti?n d'un n:rE_:dE{:in, garder
a dizposition le recipient ou l'etiquette.

P10z Tenir hors de portée des enfants.

Prévention:

P202 Me pas manipuler avant d"avoir lu et compris
toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir & I'écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source dinflammation. Me pas
fumer.

F211 Me pas vaporiser sur une flamme nue ou sur
toute autre souwrce dignition.

P251 Me pas perforer, ni briler, méme aprés
usage.

F2e0 Me pas respirer les poussiéres ou brouillards.

P263 Eviter tout contact avec la substance au
cours de la grossesse et pendant 'allaite-
ment.

P271 Utiliser zeulement en plein air ou dans un
endroit bisn ventilé.

F2&0 Porter des gants de protections des véte-

ments de protection/ un équipement de pro-
tection des yeux! du visage.
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Intervention:

P304 + P340 + P312 EN CAS IVINHALATIOM: transporter la
personne & Mextérieur et la maintenir dans
une position ol elle peut confortablement
respirer. Appeler un CENTRE AMTIPOISON/S
un médecin en cas de malaise.

P242 + P31 En cas de symptomes respiratoires: Appeler
un CENTRE ANTIPOISOMN/ un médecin.

Stockage:

P405 Garder sous clef.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Me pas
exposer a une température supéreure a 50

"Cl 122 °F.

Elimination:

P50 Eliminer le contenwrécipient dans le lieu
délimination conformément a la réglementa-
tion locale.

Composants dangereux qui doivent étre listés sur I'étiquette:

Diisocyanate de diphénylméthane, isoméres et homaologues
alcanes, C14-17, chlorés

Etiquetage supplémentaire

wh partir du 24 aclt 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilic
sation industrielle ou professionnalles.

Les perzonnes déja sensibilisées aux disocyanates peuvent développer des
réactions allergigues en ufilisant ce produit.

Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions
cutanées d'éviter le contact, v compris cutang, avec ce produit.

Ce produit ne doit pas &tre utilizé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf
avec un masque de protection &quipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1
répondant 4 la norme EN 14387).

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange contient des ingrédients considérés comme persistants, bio-
accumulables et toxigues (PBT), ou bien trés persistants et trés bio-accumulables (vPvB).

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés
comme ayant des proprigtés perturbatrices du systéme endocrinien selon l'arficle 57(f) de REACH ou
l2 réglement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le réglement de la Commission (EU)
2018/605 a des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologigues: La substance/l e mélange ne contient pas de composants considérés
comme ayant des propriétés perturbatrices du systéme endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou
l2 réglement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le réglement de la Commission (EU)
2018/605 & des niveaux de 0,1 % ou plus.
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RUBRIGUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges
Composants
Mom Chimigue Mo -CAS Clazsification Concentration
Mo.-CE (%% wiw)
Muméro d'enregistre-
ment
Diizocyanate de diphénylmeé- a016-87-9 Acute Tox_ 4; H332 ==10- =20
thane, isoméres et homologues Mon attribués Skin lmit. 2; H315
Ewe Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Limite de concentra-
tion spécifique
Ewe Irmit. 2; H319
== 5 %
Resp. Sens. 1; H334
==0,1%
Skin lmit. 2; H315
== 5 %
STOT 5E 3; H335
== 5 %
sobutane 75-28-5 Flam. Gas 1; H220 == 10-= 20
200-857-2
01-2119485395-27-
HRRR
alcanes, C14-17, chlorés 85535-85-9 Lact. H362 »=10-=20
2874770 Aquatic Acute 1;
01-2119519269-33- H400
KHXXK Aguatic Chronic 1,
H410
EUHO&E
Facteur M (Toxicité
aigue pour le milieu
aquatique): 1
Facteur M (Toxicité
chronigue pour ke
milieu aguatiqus): 10
propans T74-98-8 Flam. Gas 1; H220 ==25-<5
200-827-9
01-2119486044 _21-
XXXX
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Substances avec limite d'exposition sur le lieu de fravail - |
diméthyl &ther 115-10-6 Flam. Gas 1; H220 ==5-=10
204-065-8
01-2119472128-37-
XX

Pour l'explication des abréviations voir rubrigue 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : S'&loigner de la zone dangersuse.
Consulter un médecin.
Mantrer cette fiche de données de sécurité au médecin trai-

tant.
En cas dinhalation © Amener la victime & I'air libre.
En cas de contact avec la . Oter immediatement les vétements et les chaussures conta-
peau minés.

Laver au savon avec une grande quantité d'eaw.
5i les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les . Rincer immédiatement I'oeil (les yeux) a grande eaw.

Yeux Enlever les lentilles de contact.
Maintenir I'oeil bien ouvert pendant le ringage.
Si lirritation cculaire persiste, consulter un médecin spécia-
liste.

En cas dingeston : Me pas faire vomir sans 'avis d'un meédecin.
Se rincer la bouche & 'eau.
Me pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Me jamais rien faire avaler 4 une personne inconsciente.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et difféerés

Symptimes . Apparence asthmatique
Toux
Affection respiratoire
Réactions allergigues
Lamoiement excessaif
Erythéme
Dermatite
Pour plus de détails sur les conséguences en termes de santé
et les symptdmes, reportez-vous a la section 11.

Risques . effets imitants
effets sensibilisants

Provoque une irritation cutanée.
Peut provoguer une allergie cutanée.
Provogque une sévére imitation des yew.
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Peut provoquer des symptdmes allergiques ou d'asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation.

Peut imiter les voies respiratoires.

Susceptible de provogquer le cancer.

Peut &tre nocif pour les bébés nourrs au lait matemel.
Risque présumeé d'effets graves pour les organes a la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par in-
halation.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement . Traiter de fagon symptomatique.

RUBRIGQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appro- . Pulvérizateur d'eau
priés Poudre s&che
Mousse

Dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d'extinction inappro- :  Jet d'eau a grand débit
priés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du melange

Produits de combustion dan- : Dioxyde de carbone (CO2)

gerewux Monoxyde de carbone
Oxydes d'azote (NOx)
Cyanure d’hydrogéne (acide cyanhydrigue)
Composés chiorés

5.3 Conseilz aux pompiers

Equipements de protection :  En cas dincendie, porter un apparsil de protection respiratoire

particuliers des pompiers autonome.

Information supplémentaire  :  Les recipients fermes peuvent éire refroidis par eau pulver-
ZEE.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.
Refusez I'accés aux personnes non protégées

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Précautions pour la protec- : Me pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
tion de l'envircnnement egouts.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou egouts, informer
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les autorités compétentes conformément aux dispositions
locales.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4 Référence a d'autres rubriques
Pour I'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipula- - Eviter de dépasser les valeurs limites dexposition profession-
tion sans danger nelle (voir chapitre 3).
Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vétements.
Pour I'éguipement de protection individuel, voir rubrique 8.
Les personnes qui ont souffert de problémes de sensibilisa-
tion de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respira-
toires chronigues ou répétées ne devraient jamais étre em-
ployées lors d' opérations dans lesguelles ce mélange est
ufilizé.
MNe pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges
electrostatiques.
Owvrir les fiits avec précaution, le contenu pouvant étre sous
pression.
Suivez les mesures d'hygiéne standards lors de la manipula-
tion des produits chimigues

Indications pour la protection :  Tenir a [écart de la chaleur! des étincelles! des flammes nues/
contre Mincendie et l'explo- des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers
gion une flamme ou un corps incandescent. Prendre les mesures

nécessaires contre les décharges électrostatiques.

Mesures d'hygiéne - A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne
industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas manger et ne
pas boire pendant l'ufilisation. Me pas fumer pendant Mutilisa-
tion. Se laver les mains avant les pauses et 4 la fin de la jour-
nés de travail.

7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les . ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la
aires de stockage et les con- lumiére de zoleil directe et de températures de plus de 50 °C.
teneurs Me pas ouvrr avec force ou jeter dans un feu, méme aprés

usage. Me pas diriger le spray conire des flammes ou des
objets chauffés au rouge. Conserver dans le conteneur d'ori-
gine. Tenir l2 récipient bizn fermé dans un endroit sec et bien
aéré. Respecter les mises-en-garde de I'étiquette. Stocker
conformément aux réglementations locales.

Pour en savoir plus sur la . Pas de décompeosition =i l2 produit est enfreposé et utilisé
stabilité du stockage zelon les prescriptions.
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7.3 Utilization(s) finale(s) particuliére(s)
Utilisation{s) particuliére(s) :  Le nettoyage avec des solvants polaires aprotiques doit étre
Evité.
Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la
notice produit.

RUBRIGQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

8.1 Parameétres de controle

Limites d'exposition professionnelle

Composants Mo.-CAS Type de valeur Paraméfres de Bas= "
[Type d'exposi- contrale *
tion)
diméthyl éther 115-10-6 TWaA 1.000 ppm 200003/ EC
1.820 mg'm3
Information supplémentaire: Indicatif
VLE 8 hr 1.000 ppm BE OEL
1.220 mg'm3

*Les valeurs mentionnés ci-dessus sont conformes a la réglementation en vigueur a la date de vali-
dation de la Fiche de Donnees de Securite

8.2 Controles de l'exposition

Meszurez d'ordre technigque

Maintenir les concentrations dans lMair au-dessous des standards d'exposition professionnells.
Assurer une ventilation adequate, surtout dans les endroits clos.

Equipement de protection individueslle

Protection des yeux : Luneties de securité avec protections latérales conforme a
FEM166
Flacon pour le ringage oculaire avec de I'eau pure

Protection des mains : Des gants résistants au produit chimique, imperméables
{norme EM 374} doivent &tre portés en manipulant les produits
chimiques.
Pour une utilisation de courte durée ou pour la protection des
projections:
Gants en caoutchouc butyle/nitrile (= 0,1 mm)
Les gants souillés devront &tre retirés.
Pour une exposition permanente:
Gants en Viton (04 mm)
temps de protection =30 min.

Pratection de la peau et du © Wétements de protection (ex : chaussures de Securité selon

COMps IS0 20345, vétements de travail & manches longues, panta-
lon long).

Protection respiratoire : Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un &qui-

pement de protection respiratoire.

Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit étre fondé
sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers
du preduit et les limites d'utilisation sans danger de lappareil
de protection respiratoire retenu.

filtre de vapeurs organigues (Type A) et & particules
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A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppr; A2: < 10000 ppmi

F1: Substance inerte; P2, P3: matiéres dangereuses
Assurer une venfilation adéquate, surtout dans les endroits
clos.

Lorsque les fravailleurs sont confrontés & des concentrations
supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des
masques appropriés et agréés.

Contriles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Conseils généraux . Me pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
egouts.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer
les autorités compétentes conformément aux dizpositions
locales.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimigques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physigue : aérosol

Couleur . divers

Pointfintervalle d'ébullition - Donnée non disponible
Inflammabilite . Agrosol extrémement inflammalle.
Point d*éclair : Mon applicable

Température d'auto- :  Donnée non disponible

inflammakbilite

pH : Mon applicable
substance { le mélange réagit avec de I'=au
Viscosité
Viscosite, cinématique - Mon applicable
Pression de vapeur - 5100 hiPa
Densiteé - env. 0,95 glem3 (23 °C)

9.2 Autres informations
Dionnée non disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
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10.2 Stabilité chimigue
Ce produit est chimiguement stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangersuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.4 Conditions & éviter
Conditions & éviter . Chaleur, flammes et &tincelles.

10.5 Matiéres incompatibles
Matigres a éviter :  Donnée non disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

RUBRIGUE 11: Informations toxicologigues

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no
127212008

Toxicité aigus
Mon classé sur la base des informations dizsponibles.
Composants:

Diisocyanate de diphénylméthane, isoméres et homologues:
Toxicité aigué par voie orale  :  DLS0 oral (Rat): = 10.000 mgikg

Toxicité aigué par inhalation - CL50: 1,5 mall
Durée dexposition: 4 h
Atmosphére de test: poussiéresi/brouillard
Méthode: Avis d'expert
Evaluation: Le composantmélange est modérément toxique
aprés une inhalation de courte durée.

Toxicité aigué par voie cuta- - DLS0 dermal (Lapin): = 9400 mgikg
née

Corrosion cutanéefirritation cutanee
Provogue une irritation cutanée.

Composants:

alcanes, C14-17, chlorés:
Evaluation : L'exposition répétés peut provogquer desséchement ou ger-
cures de la peau.

Lésions oculaires gravesfirritation oculaire
Provogue une sévére imtation des yeux.

10
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Sensibilization respiratoire ou cutanée

Sensibilization cutanée
Peut provoguer une allergie cutanée.

Sensibilization respiratoire

Peut provoquer des symptimes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhala-
ticn.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Mon classé sur la base des informations dizponibles.

Cancérogeénicite

Susceplible de provogquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

Peut étre nocif pour les bébés nourris au lait matemel.

Toxicité spécifiqgue pour certains organes cibles - exposition unigue

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Rizque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposi-
tion prolongés par inhalation.

Toxicité par aspiration

Mon classé sur la base des informations dizponibles.

11.2 Informations sur les autres dangers
Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Produit:

Evaluation :  La substancefLe mélange ne confient pas de composants
considérés comme ayant des proprigtés perturbatrices du
systéme endocrinien selon Farticle 57(f) de REACH ou le ré-
glement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou |2
réglement de la Commission (EL) 2018/605 & des niveaux de
0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicite
Produit:

Evaluation Ecotoxi cologique

Toxicité chronigue pour le : Peut étre nocif & long terme pour les organismes aguatiques.
milieu aquatique

Composants:

Diisocyanate de diphénylméthane, isoméres et homologues:
Toxicité pour les poissons : CLS0 (Brachydanio rerio (poisson zébre)): = 1.000 mg/l

11
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Dwurée d'exposition: 96 h

Toxicité pour les . CESD (Desmodesmus subspicatus {algues vertes)): = 1.640
algues/plantes aquatigues migdl
Durée dexposition: 72 h

alcanes, C14-17, chlorés:
Facteur M (Toxicité aigué 1
pour le milieu aguatique)

Facteur M (Toxicité chro- : 10
nique pour le miliew agua-
tique)

12.2 Perzistance et dégradabilité
Donnée non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Donnée non disponible

12.4 Mohilité dans le sol
Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation . Cette substance/ce mélange contient des ingrédients conside-
rés comme persistants, bio-accumulables et toxigues (PBT),
ou bien trés persistants et trés bio-accumulables (vPvB)..

12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Produit:

Evaluation :  La substance/Le mélange ne contient pas de composants
considérés comme ayant des propriétés perfurbatrices du
systéme endocrinien selon lMarticle 57(f) de REACH ou le ré-
glement délégué de la Commizsion (UE) 2017/2100 ou le
réglement de la Commission (EU) 2018/605 & des niveaux de

0,1 % ou plus.
12.7 Autres effets néfastes
Produit:
Information écologique sup-  © Un danger environnemental ne peut pas étre exclu dans
plémentaire réventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu pro-
fessionnells.

Peut étre nocif & long terme pour les organismes aguatiques.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I"'élimination

13.1 Methodes de traitement des dechets

12
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Produit

Le code européen des dé-
chets

Emballages contaminés

Il 25t recommandé d'éviter ou réduire autant gue possible la
production de déchets.

Les conteneurs vides ou les saches intemes peuvent retenir
des restes de produit.

Me se débarrasser de ce produit et de son récipient gu'en
prenant toutes précautions d'usage.

Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une enfreprise autorisée de collecte des déchets.

La mize au rebut de ce preduit, des solutions et des sous-
produits devra en permanence respecter les exigences 1&-
gales en matiére de protection de I'environnement et de mise
au rebut des déechets ainsi que les exigences de toutes les
autorités locales.

Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi gue leur
écoulement et tout contact avec le sol, les cours deau, les
egouts et canalisations.

16 05 04* gaz en récipients & pression (y compris les halons)
contenant des substances dangersuses

15 01 10* emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéra ONLU

ADR UM 1550
IMDG UM 15850
IATA UM 1950
14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU
ADR AEROSOLS
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammakle

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR
IMDG
IATA
14.4 Groupe d'emballage

ADR

Groupe d'emballage

(;nde de classification
Etiqueties

Code de restriction en tun-

2
2.1
2.1

Mon réglementa
SF
21

(O}
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Your partner in quality PU Foam Construction 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

nels

Remarques . Trangport selon le chapifre 3.4 (LQ) possible
IMDG

Groupe d'emballage :  Mon réglementg

Etiquettes 21

EmS Code : F-D,5-U

Remargues »  Tranzport s2lon le chapitre 3.4 (LQ) possible
IATA (Cargo)

Instructions de conditionne- 203

ment (avion cargo)
Instruction d' emballage (L) : Y203

Groupe d'emballage : Mon réglements
Etiquettes > Flammable Gas
IATA (Passager)

Instructions de conditionne- © 203

ment (avion de ligne)

Instruction d' emballage (LQ) : Y203

Groupe d'emballage : MNon réglementg
Etiquettes > Flammable Gas

14.5 Dangers pour I'environnement

ADR
Dangereux pour Fenvironne- © non
ment

IMDG
Polluant marin T non

IATA (Passager)
Dangereux pour Fenvironne- © non
ment

IATA (Cargo)
Dangereux pour Penvironne- :©  non
ment

14.6 Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

LaiLes) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement a des fins dinformation et
est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matiéres non emballées, tel que décrit dans la fiche des ca-
ractéristigues de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport,
le= tailles des emballages et les varations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport en vrac conformément a I"annexe 1l de la convention Marpol et au recueil IBC
Mon applicable pour ke produit t2l qu'il est fourni.

RUBRIGUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécuri-
té, de santé et d’environnement
REACH - Restrictions applicables & la fabrication, & la - Les conditions de limitation pour les
mize sur le marché et & lufilisation de certaines subs- entrées suivantes doivent étre prises
tances dangersuszes et de certaine melanges et articles en compte:
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dangereux (Annexe XV11)

Diizocyanate de diphénylméthane,
isoméres et homologues (Muméro
sur la liste 74, 58)

Convention Infemationale sur les Ammes Chimiques . MNon applicable
(CWC) Inventaire des Produits Chimigues Toxigues et
des Précurseurs

REACH - Listes des substances extrémement préoccu- :©  alcanes, C14-17, chlorés
pantes candidates en vue d'une autorization (Article 59).

REACH - Liste des substances soumises a autorisation :  MNon applicable

(Annexe XI\V)

Réglement (CE) N® 1005/2009 relatif 4 des substances :  MNon applicable

qui appauvrissent la couche d'ozone

Réglement (UE) 2019/1021 concemant les polluants . Mon applicable

organigues persistants (refonte)
Réglement (CE) N® 64%/2012 du Parlement européen et  :  MNon applicable

du Conseil concemant les exportations et importations
de produits chimiques dangereux

REACH Informatbon: Toutes les substances contenues dans nos produits sont -
- enregistrées par nos fournisseurs en amont, etfou
- enregistrées par nous, etfou
- exclues du réglement, etiou
- exemptéss denregistrement

Seveso |l Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concemant la maitrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliqguant des substances dangereuses.

P3a AEROSOLS INFLAMMABLES
Composés organigues vola-  © La loi sur les taxes d'incitation pour les composés organigues
fils volatils (VCOW)

Contenu en composés organiques volatils (COV): 22,97% wiw

Directive 201TS/UE du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industricllies
(prévention et réduction intégrées de la pollution)

Contenu en composés organiques volatils (COV): 22,97% wiw

Autres réglementations:
To324/CEE

15.2 Evaluation de la sécurité chimigue
Une évaluation de la sécurité chimigue n'a pas &té réalisée pour ce mélange par le fournisseur.

RUBRIGUE 16: Autres informations

Texte complet pour phrase H
H220 » Gaz extrémement inflammakble.




Fiche de données de sécurité

CMIBELNED [ 5522

PU Foam Construction 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

Your pariner in quality

H315 Provoque une imitation cutanée.

H317 Peut provoguer une allergie cutanés.

H319 Provoque une sévére irmtation des yeux.

H332 Meocif par inhalation.

H334 Peut provoguer des symptdmes allergigues ou d'asthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut imiter les voies respiratoires.

H351 Susceplible de provoguer le cancer.

H352 Peut &tre nocif pour les bébés nourris au lait matemnel.

H373 Risque présumé deffets graves pour les organes a la suite
dexpositions répétées ou d'une exposition prolongée par in-
halation.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatigues.

H410 Trés toxigue pour les onganismes aquatiques, enfraine des

effets néfastes & long terme.

Texte complet pour autres abréviations

Acute Tox.
Agquatic Acute
Agquatic Chronic
Carc.

Toxicité aigué

Danger & court terme (aigu) pour le milieu aguatigque
Danger & long terme (chronique) powr le milieu aquatique
Cancérogénicité

Eye lrrit. Irritation oculaire

Flam. Gas Gaz inflammables

Lact. Effets sur ou via l'allaitement

Resp. Sens. Sensibilisation respiratoire

Skin Irrit. Irritation cutanée

Skin Sens. Sensibilization cutanée

STOT RE Toxicité spécifigue pour certains organes cibles - exposition
repétée

STOT SE Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition
unigue

2000139EC Directive Z000/3%/CE de la Commission relative a 'établizse-
ment d'une premiére liste de valeurs limites d'exposition pro-
fessionnelle de caractére indicatif

BE OEL Valeurs limites d'exposition professionnells

2000/39/EC T TWA YValeurs limites - huit heures

BE OEL fVLE & hr
ADR

Valeur limite
Accord européen relatif au transport international des mar-
chandizes Dangereuses par Routs

CAS Chemical Absiracts Service

DHEL Derved no-effect level

ECSD Half maximal effective concentration

EHS Globally Harmonized System

IATA Intemational Air Transport Association

IMDG Intemational Maritime Code for Dangerous Goods

LDS0 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 20% (one half) of a group of
test animals)

LCSO Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that killz 50% of the test animals during the observation
period)

MaRPOL Intermational Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 a= modified by the Protocol of 1975

DEL Oecupational Exposure Limit
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PBT . Persistent, bicaccumulative and toxic
PNEC : Predicted no effect concentration
REACH :  Regulation (EC) Mo 1907/2006 of the European Parliament

Fiche de données de sécurité

PU Foam Construction 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

and of the Council of 18 December 2006 concemning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC : Substances of Very High Concemn
vPvB ;. Very persistent and very bicaccumulative

Information supplémentaire
Classification du mélange:

Aerosol 1 HZ22, H229
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
Lact. H362
STOT SE 3 H335
STOTRE 2 H373
Aquatic Chronic 4 H413

Procedure de classification:

Sur la base de données ou de I'éva-
luation des produits

Méthode de calcul
Méthode de calcul
Methode de calcul
Méthode de calcul
Methode de calcul
Methode de calcul
Methode de calcul
Methode de calcul

Sur la base de données ou de I'éva-
luation des produits

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité comespondent & notre ni-
veau de connaissance & la date de publication. Toutes garanties sont exclues. Mos Conditions
Générales de Vente en vigueur s'appliqueront. Veuillez consulter la Fiche de Données Tech-

niques avant toute utilisation.

Modifications par rapport & la version précédente |

BE / FR
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