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RUBRIGUE 1: Identification de la substance/du melange et de la société/l'entreprise

1.1 ldentificateur de produit
MNom commercial > PU Foam Fire Protect

1.2 Utilizations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilizations déconseillées

Uzage du produit . Mousse polyuréthane

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

MNom du fournisseur Belned B.V.
Ramgatseweg 6
4941 VS Raamsdonksveer/Les Pays-Bas

Teéléphone )

Tolefax 0031-162 576 576
Numeéro d'appel durgence

Adresse e-mail de la per-  info@belned.nl

sonne regponsable de FDS

1.4 Numéro d'appel d'urgence
Centre antipoison/antigifeentrum: 0707245 245

RUBRIGQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (REGLEMENT {CE) No 1272/2008)
Agrosols, Catégorie 1 H222: Aérosol extrémement inflammakle.

H22%: Récipient sous pression: peut éclater zous
I'effet de la chaleur.

Irritation cutanée, Catégorie 2 H315: Provoque une imitation cutanée.

Irritation oculaire, Catégorie 2 H313: Provoque une sévére irmitation des yeusx.

Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1 H334: Peut provogquer des symptdmes allergiques
ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 H317: Peut provoguer une allergie cutanée.

Cancérogénicité, Catégorie 2 H351: Susceptible de provoguer le cancer.

Toxicité spécifique pour certains organes H335: Peut irriter les voies respiratoires.

cibles - exposition unique, Catégorie 3,

Systéme respiratoire

Toxicité spécifique pour certains organes  H373: Risque présumé d'effets graves pour les

cibles - exposition répétée, Catégorie 2 organes a la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée par inhalation.

2.2 Eléments d'étiquetage

Etiquetage (REGLEMENT (CE) No 1272/2008)
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ictogrammes de danger

ention d'avertissement ;. Danger
entions de danger : H222 Agrosol extrémement inflammable.
H2249 Récipient sous pression: peut &clater sous
l'effet de la chaleur.
H315 Provogque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanés.
H319 Provogque une sévére imtation des yeux.
H324 Peut provoguer des symptdmes allergigues
ou d'asthme ou des dificultés respiratoires
par inhalation.
H335 Peut imiter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H37T3 Risque présumé d'effets graves pour les

organes a la suite dexpositions répétées ou
d'une exposition prolongée par inhalation.

, P101 En cas de consultation d'un médecin, garder
onseils de prudence & disposition le récipient ou 'étiquette.
P02 Tenir hors de portée des enfants.
Prévention:
P202 HNe pas manipuler avant d'avoir lu et compris
toutes les précautions de sécurits.
F210 Tenir 4 'écart de la chaleur, des surfaces

chaudes des étincelles, des flammes nues et
de toute autre source dinflammation. Me pas

fumer.

P211 Me pas vaporiser sur une flamme nue ou sur
toute autre source dignition.

P251 Me pas perforer, ni briler, méme aprés
usage.

P2&0 Me pas respirer les poussiéres ou brouillards.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.

P280 Forter des gants de protection/ des véte-

ments de protection/ un équipement de pro-
tection des yeusx’ du visage.

Intervention:

P304 + P340 + P312 EN CAS IVINHALATION: transporter la
personne & Mextérieur et la maintenir dans
une position o0 elle peut confortablement
respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISONY
un médecin en cas de malaize.

P342 + P31 En cas de symptomes respiratoires: Appeler
un CENTRE ANTIPOISON! un médecin.

Stockage:
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P405 Garder sous clef.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Me pas
exposer a une température supéreure a 50

"CI122°F.

Elimination:

Ps01 Eliminer le contenurécipient dans le lieu
délimination conformément & la réglementa-
tion locale.

Composants dangerewux qui doivent étre listés sur I'étiquette:
Diizocyanate de diphénylméthane, isoméres et homologues

Etiquetage supplémentaire

«A partir du 24 aolt 2023, une formation adéquate est requise avant toute utili-
sation industrielle ou professionnelles.

Les personnes déja sensibilisées aux disocyanates peuvent développer des
réactions allergiques en utilisant ce produit.

Il est cons=illé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions
cutanées d'éviter le contact, v compris cutang, avec ce produit.

Ce produit ne doit pas étre utilizé dans les ieux insuffisamment ventilés, sauf
avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1
répondant & la norme EM 14387).

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-
accumulable et toxique (PET), ou frés persistant et trés bio-accumulable (vPvB) &4 des niveaux de
0,1% ou plus.

Informations écologigues: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés
comme ayant des proprigtés perturbatrices du systéme endocrinien salon l'aricle 57(f) de REACH ou
le réglement délégué de la Commission (LUE) 2017/2100 ou le réglement de la Commission (EU)
2018/605 a des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologigues: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés
comme ayant des proprigtés perturbatrices du systéme endocrinien selon l'aricle 57(f) de REACH ou
le réglement délégué de la Commission (LE) 2017/2100 ou le réglement de la Commission (EU)
2018/605 a des niveaux de 0,1 % ou plus.
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RUBRIQUE 3: Compaositionfinformations sur les composants

3.2 Mélanges
Composants
Mom Chimigue Mo.-CAS Clagsification Concentration
Mo.-CE (% wihw)
Muméno d'enregistre-
mient
Diizocyanate de diphénylméa- a016-87-9 Acute Tox. 4; H332 ==10-=20
thane, isoméres et homologues Mon attribuée SKin lmit. 2; H315
Eye Immit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Care. 2, H351
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H3T3
Limite de concentra-
tion spécifique
Evye Irmit. 2; H319
==59%
Rezp. Sens. 1; H334
==01%
Skin Imit. 2; H315
==59%
STOT SE 3; H335
==5%
phosphate de trigthyle 78-40-0 Acute Tox. 4; H302 ==25-=5
201-114-5 Evye Irrmit. 2; H319
01-2119492852-28-
HHINK
sobutane 75-28-5 Flam. Gas 1; H220 ==25_«§
200-857-2
01-2119485395-27-
HHINK
Reaction producits of phosphord | 1244733-77-4 Acute Tox. 4; H302 >=25-=5
trichloride and methyloxirane a07-935-0
01-2119486772-26-
HHINK
propans T74-98-5 Flam. Gas 1; H220 ==1-=25
200-827-9
01-2119486944-21-
HHINK
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octaméthylcyclotétrasiloxane [D4] | 556-67-2 Flam. Lig. 3; H226 == 00025 - =
209-136-7 Repr. 2; H361f 0,025
01-2119529238-36- Aquatic Chronic 1;
HEMK H410
Facteur M (Toxicité
chronique pour ke
milieu aquatique): 10
Substances avec limite d'exposition sur le lisu de travail :
dimethyl ether 115-10-6 Flam. Gas 1; H220 ==5-=10
204-065-8
01-2119472128-37-
HERK

Pour l'explication des abréviations voir nubrigue 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux S'&loigner de la zone dangersuse.
Consulter un medecin.
Montrer cette fiche de donnees de securite au madecin trai-
tant.
En cas dinhalation Amener la victime & I'air libre.
Cter immédiatement les vétements et les chaussures conta-
minés.
Laver au savon avec une grande guantité d'eauw.
5i les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la
peau

Rincer immédiatement I'oegil (les yeux) 4 grande eau.
Enlever les lentilles de contact.

Maintenir I'oeil bien ouvert pendant le ringage.

Si Firritation oculaire persiste, consulter un meédecin spécia-
liste.

En cas de contact avec les
yeux

Me pas faire vomir sans Favis d'un médecin.

Se rincer la bouche & l'eau.

Me pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Me jamais rien faire avaler & une personne inconsciente.

En cas dingestion

4.2 Principawx symptdmes et effets, aigus et différés

Symptémes Apparence asthmatique
Toux
Affection respiratoire
Réactions allergiques
Lamaoiement excessif
Erythéme
Dermatite
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Pour plus de détails sur les conséguences en termes de santé
et les symptdmes, reportez-vous a la section 11.

Risques . effets imtants
effets sensibilisants

Provogue une irritation cutanée.

Peut provoguer une allergie cutanée.

Provogue une sévére imitation des yeux.

Peut provoguer des symptomes allergiques ou d'asthme ou

des difficultés respiratoires par inhalation.

Peut imiter les voies respiratoires.

Susceptible de provoquer le cancer.

Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite

d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par in-
halation.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement . Traiter de fagon sympiomatique.

RUBRICQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appro- : Pulvérisateur d'eau
priés Poudre séche
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d'extinction inappro- :  Jet d'eau & grand débit
priés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dan- : Dioxyde de carbone (CO2)

gersux Monoxyde de carbone
Oxydes d'azote (NOx)
Cyanure d'hydrogéne (acide cyanhydrigue)
Composés chlorés

5.3 Conseils aux pompiers

Equipements de protection . En cas dincendie, porter un appareil de protection respiratoire
particuliers des pompisrs autonome.
Information supplémentaire ©  Les récipients fermés peuvent étre refroidis par eau pulvér-

SEE.
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RUBRIGQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuglles - Utiliser un &quipement de protection individuslie.
Refusez 'accés aux personnes non protégées

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Précautions pour la protec- . Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les

tion de I'envircnnement egouts.
En cas de pollution de cours d'sau, lacs ou égouts, informer
les autorités compétentes conformément aux dizpositions
locales.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4 Référence i d'autres rubriques
FPour I'éguipement de protection individuel, voir rubrique 3.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipula- - Eviter de dépasser les valeurs limites d'exposition profession-
tion sans danger nelle (voir chapitre 8).
Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vétements.
Pour I'éguipement de protection individuel, voir rubrique &.
Les personnes qui ont souffert de problémes de sensibilisa-
tion de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respira-
toires chronigues ou répétées ne devraient jamais étre em-
ployées lors d' opérations dans lesquelles ce mélange est
uflilizé.
Me pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges
electrostatiques.
Owvrir les filts avec précaution, |2 contenu pouvant étre sous
pression.
Suivez les mesures d'hygiéne standards lors de la manipula-
tion des produitz chimiques

Indications pour la protection :  Tenir @ Mécart de la chaleur/ des &incelles! des flammes nues/
conire lincendie et 'explo- des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers
sion une flamme ou un corps incandescent. Prendre les mesures

nécessaires contre les décharges électrostatiques.

Mesures d'hygiéne - A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne
industrielle et aux consignes de sécurité. Me pas manger et ne
pas boire pendant l'utilisation. Me pas fumer pendant Futilisa-
tion. Se laver l2s maing avant les pauses et 4 la fin de la jour-
née de travail.
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7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concemant les : ATTEMNTION: L'agrosol est pressurise. Tenir eloigne de la
aires de stockage et les con- lumigére de soleil directe et de températures de plus de 50 °C.
teneurs Me pas ouvnr avec force ou jeter dans un feu, méme aprés

uzage. Me pas diriger ke spray contre des flammes ou des
objets chauffés au rouge. Conserver dans le conteneur d'ori-
gine. Tenir le récipient bien fermeé dans un endroit sec et bien
aeré. Respecter les mises-en-garde de I'étiquette. Stocker
conformément aux réglementations locales.

Pour en savoir plus sur la :  Pas de décomposition si le produit est entreposé et ufilise
stabilité du stockage selon les prescriptions.
7.3 Utilization(s) finale(s) particuliére(s)
Utilisation{s) particuliére(s) . Le nettoyage avec des solvants polaires aprotiques doit tre
Evite.
Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la
notice produit.

RUBRIGUE 8: Contréles de 'exposition/protection individuelle

8.1 Parameétres de controle

Limites d'exposition professionnelle

Composants Mo.-CAS Type de valeur Faraméfres de Base "
(Type d'exposi- contrdle *
tion)
diméathyl &ther 115-10-8 TWaA 1.000 ppm 2000/38/EC
1.220 mgim3
Information supplémentaire: Indicatif
VLE 8 hr 1.000 ppm BE CEL
1.820 mgim3

*Les valeurs mentionnés ci-dessus sont conformes a la réglementation en vigueur a la date de vali-
dation de la Fiche de Données de Sécurité

8.2 Contrdles de I'exposition

Mesures d'ordre technigque

Maintenir le= concentrations dans lair au-dessous des standards d'exposition professionnelie.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Equipement de protection individuelle

Protection des yeux . Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme &
FEMN166
Flacon pour le ringage oculaire avec de I'sau pure

Protection des mains : Des gants résistants au produit chimigue, imperméables
{morme EN 374) doivent &tre portés en manipulant les produits
chimigues.
Pour une utilisation de courte durée ou pour la protection des
projections:
Gants en cacutchouc butylednitrile (= 0,1 mm)
Les gants souillés devront &tre retirés.
Pour une exposition permanente:
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Gantz en Viton (0.4 mmj
temps de protection =30 min.

Protection de la peau et du . \Vétements de protection (ex : chaussures de Sécurité selon

COMps IS0 20345, vétements de travail & manches longues, panta-
lon long).

Protection respiratoire : Lorzque la ventfilation du local est insuffizante porter un équi-

pement de protection respiratoire.

Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit étre fondé
sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers
du produit et les limites d'utilisation sans danger de Fappareil
de protection respiratoire retenu.

filtre de vapeurs organiques (Type A) et a particules

Al = 1000 ppm; A2 < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

F1: Substance inerte; P2, P3: matiéres dangereuses
Assurer une venfilation adéquate, surtout dans les endroits
clos.

Lorzque les travailleurs sont confrontés & des concentrations
supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des
masques appropriés et agrées.

Contriles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Conseils générau : Me pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
egouts.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer
les autorités compétentes conformément aux dispositions
locales.

RUBRIGUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimigues essentielles

Etat physigue - aérosol
Couleur o divers
Pointfintervalle d'ébullition :  Donnée non disponible
Inflammabilité : Agrosol extrémement inflammakbile.
Point d'éclair : Mon applicable
Température d'auto- :  Donnée non disponible
inflammahilité
pH > MNon applicable
subzstance / le mélange réagit avec de '=au

Viscosité

Viscosité, cinématigue :  Mon applicable

Presszion de vapeur > 5100 hPa
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Densité - env. 1,10 gfem3 (23 °C)

9.2 Autres informations
Dionnée mon disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Fas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales dutilisation.

10.2 Stabilité chimigue
Ce produit est chimiguement stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses  Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.4 Conditions a éviter
Conditions & éviter : Chaleur, flammes et étincelles.

10.5 Matiéres incompatibles
Matigéres & éviter :  Donnée non disponible

10.6 Produitz de décomposition dangereux
Pas de décomposition =i le produit est enfreposé et utilisé selon les prescriptions.

RUBRIGUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no
127212008

Toxicité aigué
Mon clazssé sur la base des informations disponibles.

Composants:

Diisocyanate de diphénylméthane, isoméres et homologues:
Toxicité aigué par voie orale  :  DLS0 oral (Rat): = 10.000 mgikg

Toxicite aigué par inhalation : CLS0: 1,5 magi
Durée dexposition: 4 h
Atmosphére de test: poussiéres/brouillard
Méthode: Avis d'expert
Evaluation: Le composant'mélange est modérément toxique
aprés une inhalation de courte durée.

Toxicite aigué par voie cuta- :  DLS0 dermal (Lapin): = 9.400 magfkg
nae
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phosphate de trigthyle:
Toxicité aigué par voie orale  :  DLS0 oral (Rat): 1.600 mo/kg

Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane:
Toxicité aigué par voie orale  :  DLS0 oral (Rat): = 630 mofkg

Toxicité aigué par inhalation : CL50 (Rat): = 7 mafl
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphére de test: poussigresibrouillard

Toxicité aigué par voie cuta- :  DLS50 dermal (Lapin): = 5.000 mgfkg
née
octaméthylcyclotétrasiloxane [D4]:
Toxicité aigué par inhalation : CL50 (Rat): 38 mgf
Durée dexposition: 4 h
Atmosphére de test: vapeur

Corrosion cutanéefirritation cutanée
Provogque une irmitation cutanés.

Lésions oculaires gravesfirritation oculaire
Frovoque une sévére imitation des yeuw.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilization cutanée
Peut provoguer une allergie cutanée.

Sensibilization respiratoire

Peut provoguer des symptdmes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhala-
ticn.

Mutageénicité sur les cellules germinales

Mon classé sur la base des informations dizponibles.

Cancérogeénicite

Susceptible de provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

Mon classé sur la base des informations disponibles.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Risgue présumé d'effets graves pour l2s organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposi-
tion prolongée par inhalation.

Toxicité par aspiration

Mon classé sur la base des informations disponibles.
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11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Produit:

Ewvaluation :  La substance/Le mélange ne contient pas de composants
considérés comme ayant des proprigtés perturbatrices du
systéme endocrinien selon Marticle 57(f) de REACH ou le ré-
glement délégue de la Commission (UE) 20172100 ou le
réglement de la Commission (EU) 2018/605 a des niveaux de
0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité
Composants:
Diisocyanate de diphénylméthane, isoméres et homologues:
Toxicitd pour les poissons :  CL50 (Brachydanio rero (poisson Zébre)): = 1.000 mg/
Durée d'exposition: 96 h
Toxicité pour les . CESD (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)). = 1.640
alguesi/plantes aquatiques mg/l

Durée dexposition: 72 h

Reaction products of phosphc-ryl trichloride and methyloxirane:

Toxicité pour les . CESD (Pgeudokirchnenella subcapitata (algues vertes)): 82
alguesiplantes aquatiques mig/l

Durée dexposition: 72 h

Méthode: QCDE Ligne directrice 201

NOEC {Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 13
mg/l

Durée dexposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Toxicité pour la daphnie et ;. NOEC: 32 mgll
les autres invertébrés agua- Durée d'exposition: 21 jr
tigues (Toxicité chronigue) Espéce: Daphnia magna (Grande daphnie )

Méthode: OCDE Ligne directrice 202

12.2 Persistance et dégradabilité
Donnée non disponible

12.3 Potentiel de bicaccumulation
Donnée non disponible

12.4 Mobilité dans le sol
Donnée non disponible
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12.5 Resultats des evaluations PBT et vPvEB

Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxigue
(PBT), ou trés persistant et trés bio-accumulable (vPvB) 4 des
niveaux de 0,1% ou plus..

Composants:

octaméthyloyclotétrasiloxane [D4]:
Evaluation . Substance PBT.

Substance vPvB.

12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Produit:

Evaluation - La substance/Le mélange ne contient pas de composants
considérés comme ayant des proprigtés perturbatrices du
systéme endocrinien selon Farticle 57(f) de REACH ou le ré-
glement délégué de la Commission {(UE) 20172100 ou le
réglement de la Commission (EU) 2018/605 a des niveaux de

0,1 % ou plus.
12.7 Autres effets néfastes
Produit:
Information écologigue sup-  :  lln'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.
plémentaire

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit - Nl est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la
production de déchets.
Les conteneurs vides ou les saches intemes peuvent retenir
des restes de produit.
Me se débarrasser de ce produit et de son récipient gu'en
prenant toutes précautions d'usage.
Elimination des produits excédentaires et non recyclables par
une entreprise autorisée de collecte des déchets.
La mize au rebut de ce produit, des solutions et des sous-
produits devra en permanence respecter les exigences |&-
gales en matiére de protection de 'environnement et de mise
au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les
autorités locales.
Evitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi gue leur
ecoulement et tout contact avec le sol, les cours deau, les
égouts et canalizations.
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®
E BEL”ED / gégglsjégrsamzwa Fiche de données de sécurité

Your partner in quality PU Foam Fire Protect 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

Le code européen des dé- 16 05 04* gaz en récipients 4 pression (y comprizs les halons)
chets contenant des substances dangersuses
Emballages contaminés © 1501 10* emballages contenant des résidus de substances

dangereuses ou contaminés par de tels résidus

RUBRIGUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Humeéro ONU

ADR UN 1950
IMDG UN 1950
IATA UN 1950

14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU

ADR AEROSOLS
IMDG AEROSOLS
IATA » Aerosols, flammable

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 2
IMDG co241
IATA - 21

14.4 Groupe d'emballage

ADR

Groupe d'emballage :  MNon réglementg

Code de classification . SF

Etiquettes - 21

Code de restriction en fun- > (D)

nels

Remargues »  Transport s2lon le chapitre 3.4 (LQ) possible
IMDiG

Groupe d'emballage : Mon réglementg

Etiquettes - 21

EmS Code . F-D,5-U

Remarques . Trangport selon le chapitre 3.4 (LQ) possible
IATA (Cargo)

Instructions de conditionne- : 203

ment (avion cargo)
Instruction d' emballage (LG) : Y203

Groupe d'emballage :  MNon réglementg
Etiquettes > Flammable Gas
IATA (Passager)

Instructions de conditionne- . 203




®
BEL”ED GLASS & GLAZING . , , .,
PRODUCTS Fiche de données de sécurité
Your pariner in quality PU Foam Fire Protect 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

ment (avion de ligne)

Instruction d' emballage (LQ) : Y203

Groupe d'emballage :  Hon réglementé

Etiquettes . Flammable Gas
14.5 Dangers pour I'environnement

ADR

Dangereux pour Fenvironne- - non

ment

MDD

Polluant marin T onon

IATA (Passager)

Dangereux pour Penvironne- :  non

ment

IATA (Cargo)

Dangereux pour Menvironne- ©  non

ment

14.8 Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniguement a des fins dinformation et
est{sont) basé(e)s sur les propriétés des matiéres non emballées, tel que décrit dans la fiche des ca-
ractéristigues de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport,
les tailles des emballages et les varations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport en vrac conformément a 'annexe 1l de la convention Marpol et au recueil IBC
Mon applicable pour ke produit tel qu'il est foumni.

RUBRIGUE 15: Informations relatives a la réglementation

16.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécuri-
té, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables a la fabrication, a la . Les conditions de limitation pour les
mise sur le marché et a lutilization de certaines subs- entrées suivantes doivent &tre prizes
tances dangersuses et de certains mélanges et articles en compte:

dangereux (Annexe XVII)
Diisocyanate de diphénylméthane,
izomeéres et homologues (Mumeéro
sur la liste 74, 56)

Convention Intermationale sur les Ammes Chimigues . Mon applicable
(CWC) Inventaire des Preduits Chimigues Toxigues et
des Précurseurs

REACH - Listes des substances extrémement préoccu- - Aucun des composants n'est réper-
pantes candidates en vue dune autorization (Article 59). torié (== 0.1 %).

REACH - Liste des substances soumises a autorisation - Mon applicable

(Annexe XI1V)

Réglement (CE) M? 1005/2009 relatif 4 des substances  ©  Mon applicable

qui appauvrissent la couche d'ozone




®
BEL”ED GLASS & GLAZING . , , .,
PRODUCTS Fiche de données de sécurité
Your pariner in quality PU Foam Fire Protect 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

Réglement (UE) 2019/1021 concemant les polluants - Mon applicable
organigques persistants (refonte)

Réglement (CE) N® 649/2012 du Parlement européen et -  Mon applicable
du Conseil concemant les exporiations et importations

de produits chimiques dangereux

REACH Information: Toutes les substances contenues dans nos produits sont -
- enregistrées par nos fournisseurs en amont, etiou
- enregistrées par nous, etfou
- exclues du réglement, etiou
- exemptées d'enregistrement

Seveso |l: Directive 2012M18/UJE du Parlement européen et du Conseil concemant la maitrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

P3a AEROSOLS INFLAMMABLES
Composés organigues vola- ¢ La loi sur les taxes dincitation pour les composés organigues
fils volatils (VCOW)

Contenu en composés organigues volatils (COV): 12,32% wiw

Directive 201V75/UE du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction integrées de la pollution)

Contenu en composés organiques valatils (COV): 12,323 wiw

Autres réglementations:
TS/324/CEE

15.2 Evaluation de la sécurité chimigue
Une évaluation de la sécurité chimigue n'a pas &té réalisée pour ce mélange par le fournisseur.

RUBRIGUE 16; Autres informations

Texte complet pour phrase H

H220 . Gaz extrémement inflammakle.

H226 . Liguide et vapeurs inflammables.

H302 o Mocif en cas d'ingestion.

H315 - Provoque une imtation cutange.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 - Provogque une sévére irmtation des yeu.

H332 . Mocif par inhalation.

H334 . Peut provoguer des symptdmes allergigues ou dasthme ou
des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 o Peut imiter les voies respiratoires.

H351 o Susceplible de provoquer le cancer.

H361f © Susceptible de nuire & la fertilité.

H373 . Risgue présumé d'effets graves pour les organes a la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par in-
halation.

H410 - Trés toxigue pour les organismes aquatiques, enfraine des

16



Fiche de données de sécurité

CMIBELNED [ 5522

PU Foam Fire Protect 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

Your pariner in quality

effets nefastes a long terme.

Texte complet pour autres abréviations

Acute Tox. Toxicité aigué

Agquatic Chronic Danger a long terme (chronigue) pour l2 milieu aguatique

Carc. Cancérogéenicité

Ewe lrrit. Irritation oculaire

Flam. Gas Gaz inflammables

Flam. Lig. Ligquides inflammables

Repr. Toxicité pour la reproduction

Resp. Sens. Sensibilisation respiratoire

Skin Irrit Irritation cutanée

Skin Sens. Sensibilization cutanée

STOT RE Toxicité spécifique pour certaing organes cibles - exposition
répétée

STOT 5E Toxicité spécifique pour certaing organes cibles - exposition
unigue

2000/397EC Directive 2000/3%/CE de la Commizsion relative a I'établisze-
ment d'une premigre liste de valeurs limites dexposition pro-
fassionnelle de caractére indicatif

BE QEL Valeurs limites d'exposition professionnelle

2000/39/EC § TWA,
BE OEL/VLE B hr
ADR

“alewrs limites - huit heures

Valeur limite

Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

ECS0 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

|ATA International Alr Transport Association

IMDG Internaticnal Maritime Code for Dangerous Goods

LDS0O Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of S0% (one half) of a group of
test animals)

LCS0 Median lethal concentration {concentrations of the chemical in
air that killz 50% of the test animals during the cbeensation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 az modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PHEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) Mo 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 conceming the Re-
gistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concem

vPvB Very persigtent and very bicaccumulative

Information supplémentaire
Classification du mélange:

Aerosol 1

HZ22, H229

Procédure de classification:
Sur la base de données ou de I'éva-
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®
BEL”ED GLASS & GLAZING . , , .,
PRODUCTS Fiche de données de sécurité
Your pariner in quality PU Foam Fire Protect 750ml
Conformément au Réglement (CE) 1907/2006

luation des produits

Skin lrrit. 2 H315 Methode de calcul
Eye lmit. 2 H319 Methode de calcul
Resp. Sens. 1 H334 Méthode de caloul
Skin Sens. 1 H317 Méthode de calcul
Care. 2 Ha51 Methode de calcul
STOT SE 3 H335 Méthode de calcul
STOTRE 2 H373 Méthode de calcul

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité comespondent & notre ni-
veau de connaissance a la date de publication. Toutes garanties sont exclues. Nos Conditions
Geénérales de Vente en vigueur s'appligueront. Veuillez consulter 1a Fiche de Données Tech-
niques avant toute utilisation.

"Mndi‘ﬁcaticrns par rapport & la version précédente |

BE / FR




