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Kies met Ventistone® voor de
uitstraling van hout met de sterkte
en duurzaamheid van steen.

1¢ Kwaliteit Dark Red Meranti

Het ruime assortiment glaslatten van Belned bestaat naast requliere glaslatten uit opdeklatten, sponning verhogende latten,
ventilatielatten en neuslatten. Deze worden geleverd in 1¢ kwaliteit Dark Red Meranti. Onze glaslatten zijn

niet gevingerlast, wat extra stevigheid garandeert en waardoor vervorming minimaal is.
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Onze neuslatten zijn
in alle maten verkrijgbaar!

Op aanvraag handzaam verpaki,
op projectbasis opgebost en bezorgd op de werkplek.

STANDAARD KLEUREN

Pehalin
teak

FSC (CU 812530),
PEFC (SKH-PEFC-COC-
5319) & KOMO

Op aanvraag kunt u bij Belned ook
terecht voor FSC, PEFC of KOMO-

Cremewit
Ral 1013

Donkergrijs
Ral 7026

DMR LU-G5

Standaard 2x gecertificeerde glaslatten. Aarzel
behandeld dus niet om hiernaar te informeren.

en in vele Ons assortiment Accoya en MDF
kleuren leverbaar. is standaard FSC gecertificeerd.

Ook Belned draagt graag bij aan
duurzaam bosbeheer!

Ventistone® profielen, dorpelafdekkers en neuslatten worden vervaardigd van sterk en onderhoudsvrij steenvezel dat net zo fraai kan
worden afgelakt als hout. Het systeem garandeert optimale ontluchting en waterwering aan de buitenzijde van gevels, ter voorkoming
van houtrotschades en verfgebreken. Dit wordt bereikt door het ventilerend aanbrengen van Ventistone® profielen, dorpelafdekkers
en/of neuslatten met behulp van Kliklijm® montagepads. Met Ventistone bespaart u tot wel 50% op onderhoudskosten.
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Kies met Ventistone®
voor de uitstraling van hout met de Sterkte en duurzaamheid van steen.

BESTEL VIA SHOP.BELNED.NL

T+31(0)162 57 65 76 T+32 (0)11 525 880
Ramgatseweg 6, 4941 VS Raamsdonksveer verkoop@belned.nl sales@belned.be
Industriezone Centrum Zuid 3041, B-3530 Houthalen www.belned.n! www.belned.be



®
LM BELNED (51553854

Wanneer het echt dicht moet zijn

Belned heeft een ruim assortiment kitten voor specialistisch gebruik
Met diverse acrylaat Kitten, siliconen Kitten, hybride kitten en adhesive kitten bieden we een passende kit
voor elke toepassing. Voor de meest voorkomende toepassingen hebben we een selectie van

kwaliteitskitten gemaakt, die we uitbrengen onder ons eigen Mega-label.

ONZE KITTEN

ACRYLAAT

Megacryl Exterior

=~ MegaCryl Exterior is een direct regenbestendige, subliem overschilder-
o bare en hoogwaardige afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, specifiek
voor buitengebruik.

SILICONE

Mega Allround

MegaAllround is een niet overschilderbare veelzijdige neutrale
siliconenkit voor het afdichten van constructie- en beglazingsvoegen.
Een allround siliconenkit voor de professional met hoge eisen.

Megaseal Xtra

Megaseal Xtra is een beperkt overschilderbare, droog afmesbare
1-component siliconenpolymeerkit voor het afdichten van beglazings-
voegen. In het algemeen hecht Megaseal Xtra perfect op vele bouw-
materialen zoals glas, geglazuurde oppervliaktes, email, geanodiseerd
aluminium, gelakt hout en diverse kunststoffen.

Alleen verkrijgbaar in worsten van 600 ml.

HYBRIDE/\ISP

Megastrong

Een hoogwaardige en ijzersterke 1-component lijmkit met zeer hoge
aanvangshechting op basis van MS polymeer. Hierdoor is ondersteunen
van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig.

Megafix P86

Een zeer professionele 1K PU-lijm voor het
weersbestendig lijmen van hoekverbindingen
bij metalen ramen, deuren en gevel.

Een hoogwaardige, professionele en universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van
hybride technologie. Geschikt voor beglazings- en aansluitvoegen en voegen bij raam- en
deuromtrekken en voor top- en hielafdichting in beglazingssytemen volgens NPR 3577.

Het product is vrijwel reukloos en vrij van isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen.

Na het aanbrengen reageert de kit met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber.

Megacryl Interior

MegaCryl Interior is een hoogwaardige, professionele en universeel
overschilderbare afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, op basis van
acrylaat dispersie technologie.

Prefab Seal

Prefab Seal is een veelzijdige en professionele afdichtingskit op basis
van oxim/alcoxy vernettende siliconen (neutraal/zuurvrij systeem),

die onder invioed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam
elastisch blijvend rubber.

_

Mega kitten zijn beschikbaar
voor vrijwel elke ondergrond en afwerking
en kunnen veelal worden besteld als worst en Koker.

Meer informatie over onze kitten?
Neem contact op via verkoop@belned.nl.
U kunt ook bellen naar +31 (0)162 576 576.

Megafix 302

Een overschilderbare hoogwaardige, professionele en universele
afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van MSP/Hybride
Kaneka technologie.

Megaflex Pro

Overschilderbaar met zowel alkydhars verven en beitsen als watergedragen verven.

PU-FOAMS

PU Gunfoam Low Expansion

Een duurzaam en snel uithardend één component isolatie- en montage-
schuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en
aansluitingen van steenachtige bouwdelen. Het schuim hardt uit onder
invioed van vocht uit de lucht en uit de ondergrond.

PU Foam Construction

Isolatie- en montageschuim voor het monteren van houten kozijnen,
opvullen van voegen bij ramen, kozijnen en kasten voor rolluiken,
isoleren en ook vullen van muurdoorboringen en andere niet afgesloten
holtes. Vers schuim zet nog 100 tot 150% uit.

ONS ASSORTIMENT

PU Gunfoam Flex

Een montage-en dichtingschuim speciaal ontwikkeld voor gebruik met
een montagepistool. Geschikt voor het vullen van voegen rond ramen
en rolluiken, bevestigen van deurkozijnen in hout en het isoleren van
holle ruimtes.

PU Foam Fire Protect

Een duurzaam vlam- en brandvertragend 1K. isolatie- en montage-
schuim, speciaal ontwikkeld voor viam- en brandvertragende voegaf-
dichting tussen diverse bouwdelen. Deze bus is geschikt voor pistool
en handmatig gebruik.
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VOORZETRAMEN VENTILATIEROOSTERS PE-BAND KUNSTSTOF BLOKJES

VOORZETRAMEN

Belned voorzetramen zijn een ideale (en goedkope) oplossing
om (achteraf) extra te isoleren. Onze voorzetramen weren
tocht, kou, warmte en geluid in uw woning. Belned heeft een
ruim assortiment voorzetramen in verschillende uitvoeringen
en vormen.

Zo bieden we vaste, scharnierende, schuivende en speciale
lift-out voorzetramen. Oplossingen dus voor zowel ramen

die gesloten zijn als ramen waar u nog bij moet kunnen om
te openen. Daarnaast zijn er voorzetramen in aluminium en
houten uitvoering. Belned zorgt er bovendien voor dat voor-
zetramen geheel op maat worden geleverd! Ook niet haakse
ramen of ramen met een bijzondere vorm zijn geen probleem.
Voor elk raam is er dus een passende oplossing.
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PVC CELBAND

RONDSCHUIM GECOMPRIMEERD BAND KITPISTOLEN

VERANDA’S

U kunt bij Belned terecht voor gebruiksklare open
terrasoverkappingen, thermisch gesloten overkappingen
die als leefruimte gebruikt kunnen worden, losstaande
pergola’s met evt. een houten basisconstructie en carports
voor de auto. De aluminium overkappingen worden
gerealiseerd met kunststof beglazing en zijwanden, maar
zijn ook uitvoerbaar met glasschuifwanden en draaibare
lamellen voor het dak.

Het voordeel van aluminium voor uw veranda: het is licht
en sterk. Daardoor zijn grote overspanningen mogelijk met
slanke profielen. Bovendien is het duurzaam en fraai.
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